
Pyöreä pistin (DIN 9861)

Tyyppi A Tyyppi B

Tyyppi C Tyyppi 
CA

d1
h6 päästö d3

h6 l2
+0,5 l1

+2,5

Ó0,5 0,05 2 7 71

1,55 ï2,95 0,05 3 7 71

d1
h6 päästö l1

+2,5

Ó 0,3 0,05 71

Ó 1,0 0,1 71

6,5 ï16,0 0,5 71

D2 päästö d3 tol d1
h6 d4 h+0,2 r l2

+0,5 l3 l1
+0,

5

Ó0,5 ï1,4 0,1 2,2 0,05 1,5 d3
+0,03 1,11 0,4+0,3 7 <5 71 80

Ó0,5 ï1,9 0,1 3,0 0,1 2 d3
+0,03 1,37 0,4+0,3 7 <5 71 80

Ó1,6 ï2,9 0,1 4,5 0,1 3 d3
+0,03 1,80 0,6+0,4 7 <5 71 80

Ó2,5 ï3,5 0,5 5,5 0,1 4 d3
+0,03 1,80 0,6+0,4 10 <5 71 80

Ó3,5 ï4,5 0,5 6,5 0,2 5 d3
+0,03 1,80 0,6+0,4 10 <6 71 80

Ó4,5 ï5,5 0,5 8,0 0,2 6 d3
+0,03 2,23 1,0+0,5 10 <6 71 80

Raaka-aine: Korkealaatuinen pikateräs (HSS)

Kovuus: Varsi ja kärki 62 ï66 HRC

Kanta 45 ï55 HRC

Koodi: MPS 12 C ïd2 x d1 x l1 MPS 12 CA ïd2 x d1 x 

l1

Raaka-aine: Korkealaatuinen pikateräs (HSS)

Kovuus: Varsi ja kärki 62 ï66 HRC

Koodi: MPS 12 A ïd1 x d3 x l1 MPS 12 B ïd1 x d3 x 

l1



Pyöreä pistin (DIN 9861)

Tyyppi D (d1= 0,5 ï16,0 mm) Tyyppi DA (d1= 0,5 ï16,0 mm)

Tyyppi C Tyyppi CA

Raaka-aine: HSS-ASP-23-CMP 10 V

Kovuus: 62 ï66 HRC

kanta 45 ï55 HRC

Koodi: MPS 12 D ïd1 x l1 (HSS) MPS 12 DA ïd1 x l1
MPS 12 DD ïd1 x l1 (ASP-23)

MPS 12 DDD ïd1 x l1 (CPM 10V)


