
HP10, DIN VDE 0721, metrinen

Cr-Niςteräs
Materiaali 1.4541
Kaapeli 300 mm pitkä

HP12, DIN VDE 0721, tuumainen

Cr-Niςteräs
Materiaali 1.4541
Kaapeli 300 mm pitkä

Halkaisija 6,5 mm - 200 mm, pituus 40 ς300 mm (HP10)
ǘŀƛ ѻέ ςрκуέΣ Ǉƛǘǳǳǎ м½έ ςмнέ όItмнύ

Erikoismittoja tarjouksen perusteella



Kapton eristetyt kaapelit, 400 C, herkkä mekaanisille 
iskuille

Erittäin joustava silikoni eristetty kaapeli. Soveltuu 
vesitiiviisiin lämmittimiin. 180 C

Silikoni tai Neopreeni eristetty Cu-kaapeli. 3- napainen

Tukeva nikkeli kaapeli, taipuisat johtimet

Messinkinastat juotettuna nikkelijohtimiin

Lasikuituvaipalla
S1 Yhdellä vaipalla

S2 jokainen johdin omalla vaipalla

Ylimääräinen vahviste, liitettynä vastuksen kotelointiin

Ylimääräinen keraaminen eriste, lämpötiloihin 280 C <

Hankauksen kestävä
MS teräsvaipalla

MGS metallipunottu vaippa

Kulmaliitokset

AS Kulma, suorakaide
Wü Kulma, neliö
W Kaari


